CHARAKTERISTIKY
Schematické zobrazeni
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CHARAKTERISTIKY
Rozmery
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Stfadni hodnoty
Rozchod kot
Typ Rozvor kal Délka Sitka VpFodu Vzady Vy3ka
A B C ] E F

C »xxx 2 407 3 501 1,584 1,323 1,290 1,383
S xxx ) !

B xxx 2,467 3.651 1.584 1,323 1,290 1,393
C 405 2,407 3.591 1,596 1,323 1,280 1,367




CHARAKTERISTIKY

Rozmery
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A: Od 2,030 do 2,053 podle provedeni; B: Od 1,745 do 1,805 podle provedenl
C: 1,564 nebo 1,588, Hodnoty jsou udany v metrech.,

MOTOR - SPOJKA - PREVODOVKA

Maotor |
Typ vezidla Typ Zdvm(m;;b]em Typ spojky Typ prevadovky
B.CFS 400 Ci1C 956
B,C.F.S 401 C1E 1108 _
B.C.F 402 C1J 1397 180 CP 235 A
B, C 403 Cal 1307
B,C.F.S 404" FaM 1595
C 405 S1d 1397 | 200 CP 425 B3
B,C,F 407 CaJ 1397 180 CP 335 JB5-JB1
B,C.F 407 C3J 1390
8, C 408 FaN 1721
o s o s | 200 CP 425 JB3
B.C. S 40F C1G 1237 180 CP 335 JB4-JB5
B.C 40G F2N 1721 200 CP 425 JB3
B.C,F 40H CIE 1108
e o by 1307 H 180 GP 335 JB4-JB5
B, C 40K FoN 1721 200 CP 425 JB3
BC,F 40M cal 1397 180 CP 335 JBS




CHARAKTERISTIKY
Identifikace vozidla
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K identifikaci vozidla slouzi dva Stitky, kleré se nachazeii na jednom drzaku.

Q' AKGIE NATIONALE <C1— A
Dis USIN ES RE”“U‘-T € REGIE NATIONALE C —C\
X*0* 0000 +——B A DTS USINES RENAULT
- Bt AL DOOD-00-D0
© xx0000 Q000 Q «— ¢ S B it ,
00000000 +—— D O == Q000000000 70600000 11— .
0000 kg +———E : T 00d0kg e §
———— 0000 k - 2
0000 kg +——1—F &~ 5. meots 000000 000000 ~——ro 7
1-0000kg ~——G H ——3c—+ 2-0000kg o & '_-‘y"
O 2-0000kg +—pr—H
000 |+ J
Vmisté 1.  Typ vozidla
Vmisté 21 Zvlastnosti provedeni vozidla

v misté 3 a 4: Cislo zvladtniho vybaveni {opce)

Vmistd 5. Pismeno vyrobniho zavodu a vyrobni islo
vmisté 68:  Cislo barvy
Vmistd 7. Doplitkové znaky
Stitky obsahuii:
Vmisté A;  Nazev vyrobce vozidla
V miste B: Homolegacni €islo EHS
v misté C:  Typ vozidla, pfed nim je celosvétove
znamé kodove aznaceni vyrobce (napr.
VF1 odpovida RENAULT - Francia}
Vmistd D:  Cislo podvozku
V misté E: Povolena celkova hmotnost vozidla
VY misté F.  Povolend celkova hmotnostvozidia s pivésem
Vmisteé G Povolené zatizeni pfedni napravy
V misté H:  Povolené zatizeni zadni ndpravy
Vmiste J.  RoCnik modelu (volitelné 3 pripustné

pozice pro zaznam, viz vyse)

POZNAMKA: vise zobrazeny §litek obsahuje vedkeré Udaje identifikace vozidla.

V nékterych zemich nejsou véechny udaje uvadeny.

Seznam cisel provedeni

Normalni provedeni

Provedeni

_&patné vozovky' Specialni vybava

Rizeni Rizeni Rizeni
Vievo Vpravo Vlevo Vievo
Série 100 Sarie 600 Série 200 Série 500



Pojizdny dilensky zvedak

ZVEDACI BODY

02

NEZBYTNE SPECIALNI NARADI

Cha.280-02
Cha.408-01

Cha.408-02

Hranol pro opteni pojizdného
dilenského zvedaku

Pouzdro pro ukotvani pojizdného
dilenského zvedaku

FPouzdro pro ukotveni pojizdného
dilenského zvedédku

Speolu § pojizdnym dilenskym zvedakem pouZivejte
vhodné dilenské stojany.

Ffi zvedani vozidla nikdy zvedak neopirejte 0 zavésné
a podélnd ramena, o pri¢ny nosnik nasroubovany mezi
podélné nosniky nebo pod zadnl ndpravu.

Padle typu dilenského zvedaku upevnéte na vozidlo
néktare z pouzder Cha. 408-02 pro pouZitl nastavce
Cha.280-02.

PFi zvedani vozidla vpfedu nebo vzadu opfete zvedak
do zvedacich mist uréenych pro opfeni zvedaku z po-
hotavostni vybavy vozidla.

POJIZDNY DILENSKY ZVEDAK ZE STRANY
Pouzijte apérny hranol Cha.280-02,

- Dilensky zvadak umistéte pod boéni prah vozidla
v oblasti pfednich boénich dvafi.
Dbsijte piitom na to, aby hrana prahu spravné do-
sedla do draZky nastavce.

POJIZDNY DILENSKY ZVEDAK - VPREDU

if‘.

& ‘?’ilim 4
KB s X1
Cha. 28002 | 572

l)l :

DILENSKE STOJANY
Dilenské stojany zasadné opirejte do bodd pliprave-

nych pro opfeni zvedaku z pohotovostni whavy vozi-
dla.

Pri ustavovani zadni Easti vozidla na dilensky stojan vo-
zidle nadzvednéta na strand.

ﬁ'ﬁ =)




ZVEDACI ZARIZENI

Zvedaci body pro dilenska zvedaci zarizeni s opernymi body na ramu vozidla 02

PRO VASE BEZPECi
V OUvahu musime vzit vice situaci:

1 - DEMONTAZ AGREGATU

Zasadneé nikdy nepoulivejte dvousloupovy dilensky 2vedak jestlize mate moznost pracovat na étyisloupovém di-
lenském zvedaku.

2 - ZVLASTNI OPATRENI PRI DEMONTAZI A MONTAZI HNACI JEDNOTKY S NOSNYM RAMEM

Tento piipad obecné nastava pouze tehdy, jsou-li nezbytné rozsahlej$i opravy karosérie, napf. vymeéna podélnych
nosnikd, rovnani karosérie na vytahovaci stolici atd.

V tomto zviastnim pilpadé karosérii bezpodminedné pevnd spojte s rameny dvousloupového dilenského zvedaku.
Firma ZIPPO - zvedaci technika mé& ve vyrobnim programu nize zobrazené poiistky pod oznaéenim 0013. Tyto po-
Jistky |ze pouzft témeF u vSech dvousloupovych dilenskych zvedaki, V pfipadé potfeby se obratte na firmu Zippo
GmBH, 7608 Wilistatt, tel, 0049-7852-4191.

Pojistky upevnéte do zvedacich mist uréenych pro opieni zvedaku z pohotovostni vybavy vozidla. Dbejte na to, aby
pojistky zaklaply do vybrani v prazich.

POZNAMKA:
specialni nastavce FOG neolze v vozide! s rozsifenimi prahl vozidla pouZit,

3 - OSTATNI PRIPADY ZVEDANI VOZIDLA (NAPR. KONTROLA PODVOZKU BEZ DEMONTAZE
AGREGATU).

Pojistky upevnéte do zvedacich mist uréenych pro cpfeni zvedaku z pohotovostni vybavy vozidla,



VLECENI VOZIDLA
VSechny typy

Je ZAKAZANO opirat pl zvedani vozidla zvedaci zatizeni pod profil L nebo ndpravavé trubky zadnf ndpravy.

NIKDY NEPRIPEVYNUJTE YLECNE LANO K HNACIM HRIDELUM.
Oka pro vietné lano smi byt pouZita pouze k viecent vozidla po vaozovce. V 2adném pifpadé nesmi byt pouzita k vy-

prostovani, napi. k vytahovani vozidla z piikopu nebo v pfipadé podobnych nehod; obdobn& nesmi tato oka byt
pouzita k zvedani vozidla.

VPREDU VZADU




VLECENI VOZIDLA
Automaticka prevodovka
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JiZDA

Automaticka prevodovka je vybavana tlakovym obého-
vyim mazanirm, které pracuje pouze za chodu motoru.

Vzhledem k tomute, aby se predesdlo vétsim skodam,
dodrZujte nasledujlicl doporuceni:

- Nikdy nejezdéte s vypnutym motorem {napf. ve sva-
hovitém terénu). Toto musite mit na paméti vzhle-
dem k nebezpedf, které je s tim spojeno.

- Nikdy auto netlaéte (napf. pro dojeti k Cerpaci sta-
nici); toto j@ mozné pouze za dodrZeni doporudeni
uvedenych v kapitols . Vieceni vozidla".

Vzhledem k tomu, ze je olejové Cerpadlo automatické
prevodovky pohanéno pouze motorsm, neni vieceni
téchto vozidel mozné.

Za uc¢slem dynamickéha vyvazeni pfednich ko! na vo-
zidle musi byt kola pohénéna motorem vozidla,

VLECENI VOZIDLA

Abyste vyloutili poskozeni automatické pfevodovky na-
sledkem nedostatenéhe mazani. vozidlo zasadné
vlecte se zvednutymi prednimi Koy,

JesthiZe toto neni mozné, 1ze vozidlo wyjimeéng vidci za
nasledujicich podminsk:

1. Do pievodovky dodatecné nalifte 2 | specialnfho
oleje (ELF RENAULTMATIC nabo MOBIL ATF 220
nebo TOTAL DEXRON),

2. Vozidfo vleCte rychlosti mendi neZ 30 km/h a nepre-
kradujte maximalni vzdalenost 50 km,

Nésledn& opét vypustte prebyteény ole).




PROVOZNI PROSTREDKY
Plnici mnozstvi - viskozita - specifikace
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Naplné - .
Agregéty v Iit?ech Jakost ZvIastnosti
Motory: Pfi vyméné olaje Zemé EHS Ostatni zeméa
C1C Benzinové motory Benzinoyé motory
C1E
C1G 30 -¥< ~17% =< * MY - - M [ 2 4 v * 15
! - L | 1 1
Sy (+ 05 filtr ) e ' T
ca EOWCA] UeD0 - in1) - s | AR S W (W
SIAC A1 TWE - TWH . AU W YYE
C1J 2.6 )
turbo {+ 0,25 filtr Naftové motory Naftové motory
F2N 4 ? AT ~1TT -1FC &< * 19T -M'C =15C -WYX @k + « 1%C
| - | . > -
F3N {+ 0,5 filw) ) CONCA01 ToWia prap—
CCMC-#0 1 THhii)l - 1hi) i} AMCD 1PN
4'8 COMC-#0Y (Wi -
FElA (+ 0,5 filtr) o - e
Mechanické
pievodovky
APl GLS o - Vyima benzi-
JBa 3.25 nebo SAETSW | SAESW/SAE MW | SAE W novych mo-
JB1 340 MIL ot ses—-— toru $ turbod-
Jes ' L2105 B Rt S AL A mychadlem
JB4 275 nebo C oo
JBS 2.9
Tranself TRX 80W pro benzihové motory s turbodmychadlem
4.5 ELF Renaultmatic D2
Automaticka celkem .
pFevodovka 5 Mobil ATF 220
V§ména oleje Total DEXRON
Posilovas fi- 11 ELF Renaultmatic D2
. ' Mobil ATF 220
zeni (1 pro naftové motory) Total DEXRON
Brzdovy sy- Brzdova kapalina musl byt nasf kon-
el 0.7 SAE J 1703 a DOT 3 nebo DOT 4| strukénl  kanceladfi  vyzkousena

a schvalena.




PROVOZNI PROSTREDKY
Plnici mnozstvi - viskozita - specifikace 04
Napinsg .
Agregaty (v litrech) Jakost Zvlastnosti
Chladici systém Chladici kapalina Glaceol | Ochrana proti mrazu az do -23°C u b&2ného
Motary AL (typ C) provedani do zem( s teplymi a chladnymi Kli-
matickymi podminkami

C1C Ochrana proti mrazu a2 do -40°C u prove-
C1E deni do ,Velkého chladu”
CiG
C1J 55
caJ
C3J
F2N
F3N
FEM 5,0

Palivava nadrz 43 Benzin normal, super

nebo nafta
Vyjma:
C405:; 50
C409: 50

{od Cervna 1987)

(1) Nedoporucujeme pouZivat olej 10W40 mineralni baze v piipadé, Ze neodpovida normé CCMC - G3.



SPOTREBNI MATERIAL - VYROBKY

Baleni
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Seznam vyrobkl doperudanych pro opravu mechanickych agregatd.

NAZEV BALENI OBJEDNACI CISLO
TUKY

Tuk MOLYKOTE BR2
Na kluzné plochy lozZiskovych cepl, dosedaci plo-
chy vysouvaci vidlice, spodni lozisko pfiéného ra- Doza 1 kg 7701421145
mena, draZkovanf torznich tydi, prevadovku fizeni,
draZkovani hnagich hiidell
MOLYKOTE ,,33 Medium", pouzdra ocelové trubky 77 01 7
zadnl ndpravy, loziska pficnych stabilizatorl Tuba 100 g 191 026 1es
E!.F N!'UL':I'I,. navchlop{nétésneni.drézkovéni hnacich Déza 1 kg 77 01 022 166
hildell, zavity Sroubl kol
ELF STATERMA MD2, na loZiska pfi¢nych a podél- Déza 1 k K dostanl u firmy ELF resp.
nych ramen. drazkovani a pouzdra sloupku fizeni J ve specializované prodejnd
MOEBIL CVJ 825 Black star Baleni 180 g 77 01 366 100
TUK &. 20, na drazkovani planatovych kol, hiidel fa- ) 27 01 032 832
dicich vidlic, kluzné plochy vypinaciho loZiska Halsni1 g O£

: — - tani u fi ELF resp.
ELE MULTI MOS, na lofiska pfiéného stabilizatoru Déza 1 kg CRIGRIRMI Millrmy L1 TESp

vé& spacializované prodejné

PROSTREDKY K UTESNENE MECHANIKY

Perfect seal ,,LOWACY, tekuty vyrobek na t&snéni

TMEL na utésnéni spoji vyfukovéha potrubi

CAF 4/60 THIXO, na spojovaci koliky hnacich hfi-
dell

CAF 4/80 THIXO - wivrzovaci souprava na boeéni
utésnéeni vik IoZisek

AUTO Joint bleu, modra tésnicl pasta

LOCTITE 518, na utésnéni prevodove skfind

GURIT, tésnicl hmota na snimaé hladiny paliva

Tuba 100 g
Ddza 1,5 kg
Tuba 100 g

Souprava

Tuba 100 mi
Tuba 45 g
Tuba*

Injekce 24 ml

Tuba 80 cm?3

7701 417 404

77 01 421 161

77 01 404 452

7701421080

77 01 326 227
77 01 397 027
77 01 417 649*

77 01 421 162

7701421 164

* Toto balen <o nadodavs do vdech zemi




SPOTREBNI MATERIAL - VYROBKY

Baleni
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Seznam vyrobkil doporugenych pro opravu mechanickych agregat.

NAZEVY

BALENI

OBJEDNACI €.

LEPIDLA

Lepidio LOCTITE FRENETANCH

Na zajisténi Sroubd; |ze jej opét uvolnit
Lepidio LOCTITE FRENBLQC

Na zajisténi droubd

Lepidio LOCTITE SCELBLOC

_Na lepeni loZisek

Lepidio LOCTITE AUTOFORAM

Na pfilepenl satrvacniku na klikovy hfidel
Lepidle LOCTITE 275

Na lepeni tyGi fizenf

Flakén 24 com
Flakon 24 ccm
Flakdn 24 ccm
Flakén 50 ccm

Flakon 50 ml

7701 384 070
77 01 394 071
7701384072
77 01 400 309

7701 418 252

CISTICI A MAZACI PROSTREDKY

* Mazadlo ,SAFCA" Spref 20 g 77 01 400 097
Na mechanismy zamkl 77 01 403 517
¢ _ELECTRONEX" (SEMME) Sprej 250 g 7701421 140
Odstrafiovad rzi a mazadlo 7701417424-5-6"-7
+ _AGIRA 40 Sprej 140 mi 7701383112
Odstrafncvad rzi a mazadlo 77 01 393 109~
+ _AGIR 40* 21, 201,30, 60"
Cdstranovad rzi a mazadlo 77 01 421 228
« RAVITOL PLUS Sprej 250 ml 77 01 405 952*
* Prostfedek na ¢isténi karburatoru Sprej 420 m|
» Vysoce koncentrovany odstrariovac rzi
« LDECAPLOC 838 {FRAMET)- &isticl prostfedek na Kanistr 2 |,
tésnici plochy hlav valct z lehkych slitin Sprej 385 ml
BARVY
« “CIRCUIT PLUS,, Flakdn 2 g 7701421 1356
Barva na opravu dratd vyhiivani zadnlho skla
PNEUMATIKY

“TIP - TOP,,
Vyrobky na cpravu bezdusovych pneumatik

Kombinovana tagka A

7701417 243*

BRZDY
+ Brzdova kapalina Flakén 0,5 | ;; 311 ggg fgg*
TURBODMYCHADLO
* Tepelné odolna barva na eznaceni po opravé [6za 1 kg 77 01 407 678

*V nékterych zemich sc baleni pod timto abjednacim Sislern nededava.




VYMENA OLEJE
Motor
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VYPOUSTENI MOTOROVEHO OLEJE: Zatka (1),

NEZBYTNE SPECIALNI NARADI

hMot. 455

Mot. 593

Kli¢ na demontaz a montéaz
olejovaho filtru

Kli¢ na zavitovou zatku vypustniho
otvory

Vozidla s benzinovym maoto-
rem jakaz i vodou chlaze-
nym turbodmychadlem

Vozidla s benzinovym moto-
rem s klasickymn turbodrmy-
chadlem

Vozidla s naftovym moto-
rem

lru

1. vyména olgje 1000 - 3000 km 1600 - 3000 km 1000 - 3000 km
Interval vwmény ofeje 10.000 km 7.500 km 7.500 km
vymana Risiavena fii 20,000 km 15.000 km 7.500 km

Qdsani motorovéha oleje je mozné, viz M.H.500.




VYMENA OLEJE

Motor 05

Motor Cxx

PLNENI MOTOROVEHO OLEJE: Zatka {2).

Naftovy motor F8M

Benzinovy motor Fxx

MERKA OLEJE 3

A -Minimélni hladina oleje
B -Maximalni hladina oleje

Rozdil mezi hladinou oleje A a B je nasledovny:

Motor Cxx: 1 litr
Motor Fxx: 2 litry




VYMENA OLEJE
Mechanicka prevodovka
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NEZEYTNE SPECIALNI NARADI

Kli¢ na zatku vypustniho otvoru pievodovky

Prvni vyménu oleje provedte po probéhu 1000 az 3000 km; dale pak kazdych 50- nabo 60.000 km.

PREVODOVY OLEJ VYPUSTTE: Zatkou 1.

PREVODOVY OLEJ NALEJTE: Zatkou 2.

Existuji 2 provedsnl:

Zatka (2) bez olejove mérky
Zatka (2) s olejovou mérkou

NAPLN V LITRECH

Zaverna zatka bez merky
hladiny olgje

Zavérna zatka s mérkou
hladiny oleje

Zavérna zétka s mérkou hladiny ole)e:

A = Maximalni hladina oleje
B = Minimalnl hiadina oleje
C = Vodici Cep

O = Orientacnl Sipka

Zatku pii kontrole hladiny oleje nedroubujte; vedeni

4, stupnova

prevodovka

3,25

2,75

5. stuphova

prevodovka

3,40

2,90

Zaveémna zatka bez mérky

hladiny oleje:

Ole) naplite po spodni okraj ctvoru.

A

T

P _-uB




VYMENA OLEJE
Automaticka prevodovka
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NEZBYTNE SPECIALNI NARADI

Kli¢ pro vyménu oleje automatické pfevodovky

Vymenu oleje provedte kazaych 50.000 km spolu 8 vy-
meénou sitka olejového Cerpadla; po probéhu 1000
az 3000 km vymeénu oleje neprovadéite.

VYPUSTENI PREVODOVEHO OLEJE

Olgj vypoustéjte ze studené pfevodovky; demontujte
mérku oleje a vypustni zatku (A).

N

Vypustni zatku nasroubujte zpét opatienou novym tés-
nénlim.




VYMENA OLEJE
Automaticka prevodovka
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PLNENI OLEJE DO AUTOMATICKE
PREVODOVKY

Dlej nalévejte vodici trubkou (B} olejové mérky.

Pouzijte &istou nalevku se sitkem 16/100, aby do pfe-
vodovky navnikly Sastice necistot.

Pouzijte ole) doparuceny pro automaticke prevodovky.
Motor nastartujte a nechejte bézet volnobé&snymi otac-
kami; 2kontrolujte hladinu oleje a v pfipadé potieby
ji upravte.

KONTROLA HLADINY OLEJE

Hladinu oleje kontrolujte na prazdném vozidle.
Vozidlo postavte na vodorovnou plochu.

Radici paxu prefadte do palohy “P. {parkovani).
Motar nastartujte a nechejte b&zet az po dobu 2 min.,
atyy se maximalng naplnit mémé krouticiho momentu
a chladi¢ oleje.

Olej v autornaticks prevodovce ma teplotu okoli (200C).
Mérku oleje vyiméte 7 béZiciho motaru.

Hladina oleje nesmi sahat ani pod oznaceni (1} MIN
STUDENY, ani nad aznaden( (2) MAXI STUDENY {ne-

bezpedi poskozeni prevodoviy),

Hladina oleje nesmi nikdy pekrodit znacku MAX] STU-
DENY.

POZOR:

Nadbytek oleje vada k:

- Nadmérnému ohffvani cleje
- Net&snostern.

- Posgkozenl prevodového mechanismu,

Nedostatedné mnozstvi oleje ma za nasladek:

rmaxi studeny +.e e
mini studeny }

POZOR:
OLEJ NAPLNUJTE
DO STUDENE
PREVODOVKY.




VYMENA OLEJE

Kontrola hladiny oleje posilovace rizeni 05

Hladinu oleje kontrolujte kazdych 10.000 km, motor po dobu konlroly spudtény,

1. PROVEDENI

- - '."?.'lh
_,“.\!' i,
iy 4 QP ]‘E'“f’#
N
[l \ °- o

‘‘‘‘‘‘
hhh

V pfipadg, Ze je mnozstyiolgje spravng, je olej viditelny
na dnu sita liltru,

2. PROVEDEN|

Spravné se hladina oleje nachazi ve vysi (2) krouZku
gitka




VYMENA OLEJE
Kontrola hladiny oleje posilovace rizeni
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VOZIDLA S NAFTOVYMI MOTORY:

2y TR\ =
§'i‘ P.‘m'hr -
25\ AT
. 3 . o
/) g

A

Mladina oleje se musi nachdzet mezi znaékami MIN|
a MAXI.




NARADI

Motor 06
OZNACENI OBJEDNACI €. NAZEV
X @J Mot.61 00 01 129 800 Drzak ventilu
o sl Mat.104 00 01 309 800 Stiedici trn Sroubl hlavy valcl
Termovadlo na uzaviraci zatky
{ [D Mot.111 00 01 320 300 mazaclch kanald
MontaZni trn radidiniho tés-
Mot.131-02 00 01 326 202 néni klikového hfidele, vnitini
primér 72,6 mm
Tlakomér tlaku palivového
Drzak nanometru, meéfani pre-
Mot.251-01 00 00 025 101 sahu viloZek vélcd, pouZiva
se spolu 8 Mat.252-01
Pfilozna deska na kontroly
Mot.252-01 0000025201  Presahu viezek wvalcl, po-
uziva se s pfipravkem
Mot .251-01
Dlouhy . nastrény KIS
Mot.253 00 00 025 300 17 mm SW na oddslen( pfevo-

dovky od maotoru




NARADI

Motor 06
OZNACENI OBJEDNACI €. NAZEV
Montdznl trn radidlnihe tés-
Mot.259-01 00 00 025 301 néni klikového hifdele, vnitinl
primsar t&snéni 80 mm
Opéma deska ventild, po-
MoL3Z8 A s (G uZlva se spolu s Mot.382
Mot.330-01 00 00 033 001 Drzak hlavy valct
Mot.336 00 00 033 600 Klic na qbjimky P.C. {velky
maodel)
Pripravek na stlaéenl pruin
Mot.382 00 00 038 200 ventil(, pouZiva se s Mot.320
a Mot.331
Mot.400 00 Q0 040 000 ggﬁ"a'c’biimky P.C.(malymo-
Nalevka na plnéni chladiciiio
Mot.401 00 00 040 100 sgstému {u vozidel 'vybave-
W nych vyrovnavacl nadobkou
chladici kapaliny ze skla)
Mot.445 00 00 044 500 Kli€ na ofejovy filtr




NARADI

Motor 06
OZNACENI OBJEDNACI . NAZEV
Sada hadicovych svérek
MOLA53-01 0000045301 (2 kusy) na hadice chladide
Piipravek na dotahovani
ROLATS 00 00 047 500 Sroubd hlavy valcd
Pripravek na zavéseni motoru
Mot.498 00 00 049 800 € prevodovkou (pouze prova-
zidla s pfevodovkou typu 354)
Montazni pilpravek radidinlho
tésnéni vadkovehg hridele
Mot.500-03 00 00 050 003 (vozidla s pFevodovkami typu
354)
Kli¢ na demontda? a montéz
Mot.503 00 00 050 300 karburatory 12 mm SW
Mot.521-01 Q0 (0 052 101 Drzak viozek valcl
IJU
Mot.567 00 00 056 700 Kli& na sefizovan! ventil(
Mot 582 00 00 0SB 200 Pfipravek na aretaci setrvad-

niku




NARADI

Motor 06
OZNACENI OBJEDNACI C. NAZEV
Mot.587 00 00058 700 Stahovak tésnicich krouZkd
Ohebay trn s magnetem
Mot.591-02 G0 00 089 102 na méreni thid pfi dotahovani
hlavy valcu
Pripravek na méfeni ahli pfi
Mat.591-03 00 00 083 104 dotahovani hlavy valcl (upl-
naci ¢tythran 1/2 “)
Pfipravek na zvedani motoru
——— Mot.557 00 0D 053 700 s prevodovikou
Stiedici pripravek hlavy valcd
RROLLE 20 DO 07 000 {pouze pro motory typu 840)
Pfipravek na  demontaZ
Mot.761 00 00 076 100 a montdz mechanicksho na-
plnaku roxvodového fetézu
H_f@_ A Uchytna deska motoru, po-
(ﬁ' N Mot 792-(1 00 00 079 201 uZlva se s montaznim stoja-
‘@. nem DESVIL
OChebny Sroubovak na sefizo-
Y Mot .828-01 00 00 082 801 vani $roubu regulace boha-

tosti smési na karburatorech
s pojistnou zatkou




NARADI

vstiikovaciho ¢erpadla

Motor 06
OZNACENI OBJEDNACI C. NAZEV
Sada spojovaclich redukci
Mot.836-05 00 00 083 606 na vymeénu v kufriku Mot 836-
05
Mot 855 06 00 085 500 Ecr};etaéni pasek rozvodavych
Drzak nanometru pfi sefizo-
mm Mot.B56 coopossepp VAN okamziku - zahdjeni
vstiikku palivového Cerpadla
BOSCH
Aretacni trn klikového hridele
Mot.BB1 00 00 086 100 v poloze H1
Mot.867 00 00 086 700 'I_'Iakqmér na k‘onlrolutlaku pa-
livového systému
Stahovék loZisek 5 x uloze-
MOLBES 0000 087 600 ného vatkového hiidsle
Ssfizovaci pfipravek Cerpa-
Mot. 877 00 00 087 706G del ROTO-DIESEL
5::;:% Mot.909-01 00 00 090 901 Kii¢ na upeviovaci matky




NARADI

Motor 06
OZNACENI OBJEDNACI C. NAZEV
Mot.523 00 00 692 300 Zavésna oka motoru
Sada nastroji pro sifediska
Mot.930 00 Q0 083 Q00 ROTO DIESEL
Stradici 2 mantazni pfipravek
Mot 864 00 00 096 400 vika skiiné fazenl a radidiniho
tésnicing krouzky
Montazni pfipravek radidinino
Mot.988 {0 00 098 800 tdsniciho krouzky vadkovéno
h¥ldeie
Montd2ni trm radialniho tésni-
Mot.988-01 00 00 098 801 ctho krouzku vackového hfl-
dele
Mot.989 0000098900 | lpravek na montdz tésnéni
vika skring vlozeného hridele
Montazof trn radialniho tésni-
ciho krouzku klikovéehe hri-
Mot 930 00 00 620 G0K dele {strana skiind rozvodu
motory)
Maontazni trn radidlniho tésni-
Mot 950-01 00 00 099 00 ciho krouZku Klikového hfi-

dele {strana skilné rozvodu
rotory)




NARADI
Motor

06

OZNACENI

OBJEDNACI C.

NAZEV

Mot.991

G0 00 098 100

Montazni pripravek radialniho
t&sniciho krouzku klikoyého
hridele (strana setrvalniku)

Mot.992-01

00 00 099 201

Drzak. Pridavek k pripravku
Maot. 992

Mot.992403

00 00 B899 203

Opé&rna lita a trn na demon-
taz sefizovacich podloiek
ventild (pridavek k pripravku
Mot.992-02)

Mot.992-04

00 00 099 204

Demontazni a montazni pii-
pravek sefizovacich podio-
Zek wvile wventill (pfidavek
k pfipravku Mot.982-02)

Mot.993

00 00 099 304

Montazni trn vnitiniho loZisko-
vého pouzdra vlozeného hff-
dete

Mot.994

00 00 099 400

Montaznitrn vnéjsiho pouzdra
loZiska vioZzeného hridele

Mot.885

00 00 029 500

Sada ¢epl {2 kusy) montaz-
niho drzaku motoru Mot 792-
01

Mot.296

(0 00 033 600

Aretaéni deska kola vacko-
vého hiidele a kola vstiikova-
ciho Cerpadla




NARADI

Motor 06
OZNACENI OBJEDNACI C. NAZEV
‘ Nastrény kif¢ na demontaz dr-
i Mot.997 O3 00 039 700 Zaku vstrikovacino ¢erpadla
Stahovak loziskovych pouz-
Motess 004 639 E0C der vioZzené&ho hidels
Spojovaci redukce méfidla
Mot.099 00 00 089 800D komprese (pouziva se s pfi-
strojem firmy NAUDER)
Montaznl pfipravek radiainiho
Mot. 1010 Q0 00 101 000 tésniciho krouzku vackoveho
hfldels (strana spojky}
Deamontazni a kontrolni drzak
vstfikovacich trysek pii kont-
Mot. 1011 00 00 161 100 role otviracing tlaky trysek -
prislugenstvl ROTO DIESEL
Tlakomér na kontrolu plnicihe
Mot.1014 {0 00 101 400 tlaku a hledanl mista netés-
nosti
Montazni stojan dermnoniaze
o140 00 00 104 000 a montdZs hnaci skupiny
Mot.1040-01 00 00 104 001 MontaZni stojan demontaze

a montaze hnaci skupiny




NARADI

Motor 06
OZNACENI OBJEDNACI C. NAZEV
Mot 1053 00 00 105 300 §tahovak kola vstrikovaciho
Cerpadla
Mot.1054 00 00 105 400 Trn H.U.
Plipravek na serfizeni Cerpa-
Mot. 1079 00 00 107 800 dla ROTO-DIESEL s pfistu-
pem skrz viko
Pilpravek na sefizani &erpa-
dla AOTO-DIESEL, pouziva
Mot.1079-01 00 00 107 901 se spolu s mé&ficim pristrojem
Mot. 1073-02, zdwvih 30 mm
Méficim pristro] k Mot 1079-
Mot.1079.02 00 00 107 902 01 na vstfikovaci Cerpadla

ROTO - DIESEL DPC




NARADI
Elektrické prislusenstvi

06

OZNACENI OBJEDNACI €.

NAZEV

U

Ele.15 00 01 323 300 Kantrolni 2arovka
Ele.22-01 00 01 331 001 Néastavec na vylisovani 0Zi-
sek alternatoru
E Piipravek na kontrolu napnuti
Ele.346-04 00 D0 034 604 klinového femenu, skladajici
Q:%‘ sa z Ele.346-02 a Ele.346-03
Ele.556 00 00 055 600 Kli¢: naypevﬁovac[n']atky roz-
délovace zapalovani
Ele.1023 00 00 102 300 Klesté na elektrické konektory
M.T.L.5.
Ele.1044 00 00 104 400 Pfipravek na demontaZz ko-

nektorll PACKARD




NARADI
Spojka / Prevodovka

06

OZNACENI OBJEDNACI C. NAZEV
q m . Emb.880 00 00 088 000 Stahovak upinacich kolkd vy-
souvac| vidlice
Prevodovka
Stahovak lozisek s prsteno-
B.VI.28-01 00 0t 227 301 vou drazkou se zaménitel-
nyrni Gelistmi
Sada Celisti délky 136 mm.
B.V1.28-02 00 CG1 244 OG0 Pridavek k pripravku B.V|.28-
01
Sada celisti déllky 146 mm,
B.Vi.28-03 00 01 244 GO1 Pildavek k piipravku B.Vi.28-
Q1
——y Sada trnd {3 kusy) na upinaci
Cm— B.Vi.31-01 0001260401 | ot tmér 5 1orn
———————
PR — B.Vi.31-02 000183ze00  yMenAy ok pripravky

B.Vi.31-01




NARADI

Prevodovka 06
OZNACENI OBJEDNACI C. NAZEV
Sada Celisti {2 kusy} na staho-
B.Vi.48 00 01 330 300 vani lozisek diferencialu. Pfi-
davsk k pfipravku B.Vi.28-01
@ Pripravek na montaZz pojist-
B.Vi.902-01 00 G0 030 201 ného krouzku na primarnim
Rl a sekundarnim hiideli
(]
' . Montazni  trn tésnicich
: @ Vs 0000 (58 500 krouZkl planetovych kol
A B.Vi.946 00 00 094 600 Montazni  trn  poiistnych
it /> B krouzkd na kogi diferencialu
Montazni pripravek naloZisko
B.V|,947 00 00 084 700 ntevodové skiing
Monta3ni trn  pagjistnych
B.Vi.044 00 Q0 024 80G krouzkl kola 5. rychlostniho
stupné
Pripravek na demontaz
B.VI.549 00 0D 094 900 a monta uplnacich kolikd fa-
dicich vidliCek
Stahovék  psvného  kola
B.Vi.1000 00 00 100 000 5. rychlostnino stupné sekun-

darniho hridele. Pouziva
se s B.Vi.22-01




NARADI

Pfevodovka 06
OZNACENI OB.JEDNACI C. NAZEV
Stahovak naboje synchroni-
B.VL.1003 00 00 100 300 zace 5. rychlostniho stupng
priméarnfho hifdele.
Stahovak pevného  kola
5. rychlostnibo stupné sekun-
B.vi.1007 00 00 100 700 darnlho  hfldele. PouZiva
se s B.Vi.28-01
MontédZni trn loZisek primar-
B.Vi.1030 00 00 103 000 ntho a sekundarniho hiidele
MontaZnf piipravek pojist-
B.vi. 1031 Q0 00 103 100 nych krouzk( primarnino a se-
kundarnito hiidele
B.VI.1057 00 00 105 700 B‘Iokovacr pfipravek diferen-
cialu
Montd2nf  trn  t&sniciho
B.Vi.1058 00 00 105 BOO krouvZku vwvodu z pfevodavky
na stranéd diferancialu
B.V.1059 00 00 105 900 MontéaZni pripravek lozisek di-

ferenciaiu




NARADI
Predni naprava

06

OZNACENI OBJEDNACI C. NAZEV
% Tav.476 00 00 047 600 Stahovak kulovych Eepll
y Pripravek na montd? manzet
A Tav.537-02 Q0 00 053 702 Kloubd GE 86
| Tav.586-01 00 00 085 801 Pilpravek na montaz manzet
I' ' klosh( GE 76
Tav.044 00 06 094 400 Pripravek na montaz hnaclch
hifdetd
- Lemovaci kledtg na objimky
,\ Tav.1034 00 00 103 400 manzet {hnaci hfidele GE 76 -
A\ GE 86 - Lobro - RF 95)
< Stahovék Etyi-pétiotvorového
naboje hnaclch hifdeli (R 18 -
& Tav.1050 Q0 Q0 105 000 Fusgo - R 20 - R 30, predni
N

néprava s nagativnim pfiklo-
nem rejdového cepu




NARADI

Rizeni / Zavésgeni kol

06

OZNACENI

OBJEDNACI C.

NAZEV

Dir.803

Q0 00 080 300

Redukéni Sroubeni na kont-
rolu tlaku olsje posilovads fi-
zeni s metrickym Zavitem - Re-
nault 17

Dir.812-01

00 00 081 201

KIi€ na hlavy ty&ifizeni { u ozu-
beného hfebene, pramér
36 a 37 mm)

Dir.832-01

00 Q0 083 201

Klic na hlavu tyle fizeni
{strana ozubeného hrebene)
prdmér 41 mm

Dir.10483

{10 00 108 300

Demontazni a montézni pri-
pravek remenice fizeni hyd-
raulického Cerpadla pasilo-
vadce fizeni, nahrazuje
Dir.1017

Zavéseni kol

T.Ar960-01

00 00 096 001

Pfipravek ne vyménu prvniho
zadnihe lo2iskoveho pouzdra
{pfidavek k T.Ar.960)

T.Ar.060-02

00 00 0926 002

Pfipravek na vyménu zadnich
loZiskovych pouzder {cbsa-
huje T.Ar.860 + T.Ar.960-01)




Kola - naboje / Zavéseni

NARADI

06

OZNACENi OBJEDNACI C. NAZEV
- Ochranné hrdlo, vnitfnl pre-
. prii
g Rou.015-01 00 01 331 €01 16 mem
g
AoL.541 00 00 054 100 Drif_‘ék méfaku na kontrolu na-
boje kola
‘—-'—'—f Rou.604-01 0000060401  Drzék naboje
Rou.943 00 00 094 300 F’i’tpravek na vwyménu vika na-
boje
Zaveseni
Demontdzni a montazni pfl-
. Sus.1052 PCRHIS <o pravek pfednich tlumitd
e o, Vkladana deska piipravku
Sus.1052-01 00 00 105 201 Sus.1052 na vymeénu pruzin

a tHumicl vozids|
R5 GT TURBO




NARADI

Brzdovy systém / Specialni nastroje

06

QZNACENI OBJEDNACI €.

NAZEV

Fre.573-M1 00 00 057 301

Kledté na montdz brzdovych
lanek

! ’ TI_ Fre.B23 00 00 082 300

Pripravek na zatlaceni pist(
brzdovych tfmend. Vozidla
s kotouovymi brzdami

% Fre.826 00 00 082 600

Nastro] na demorntéa? a mon-
taz pruzin brzdovych delistl.
Brzdy Bendix vzadu

Fre.1047 00 00 107 700

Demonta2ni pripravek me-
chanismu rucni brzdy ze zad-
nino  brzdového  tfmenu
RS TURBG

Fre.1085 00 00 108 500

Koempletnl  sada  naradf
na kontraglu brzdového sy-
stému

Specialni nastroje

M.5.504-01 G0 00 05C 401

Blokovaci pripravek flzeni

M.S.511-01 0000 051 101

Déatkové ovladany splnaé
spoustéle




NARADI

Specialni nastroje 06

OZNACENI OBJEDNACI C. NAZEV
: -f_wfw
Tr.—f'- M.S.563 00 00 055 300 Aretgém pripravek plyncvéeho
| pedalu
|
|
Fripojka wyrovnavaci na-
- M.5.554-01 0000085401 ey chladicihe systému

Fumpa s tlakomérem na kon-
trolu tésnosti chladiciho sy-

M.8.354-03 R B 009 40 stérnu a ventil vyrovnavacina-
dobky
Zatka na kontrolu ventilu vy-'
M.S5.554-04 00 00 055 404 rovnavaci nadobky; pfidavek

k M.5.554-03

HS =D M.S.580 0000058000  Rézovy stahovék

M.S.583 Q0 00 058 300 Hadicova svérka

Pristroj na méreni okamziku

M.5.760 QRODO76 000 (- hu a otadek

M.S.782 U0 00 078 200 izolacni podlozka 40 x 20 cm




NARADI
Specialni nastroje

06

OZNACENi OBJEDNACI €. NAZEV
M.S.787 00 00 078 700 Mérky na sefizeni karburatoru
Piistro] na odvzdusnéni brz-
M.S.815 00 ©0 081 500 dovehe 4 spojkového sy-
steému
Sada (6 kus() adaptér( k od-
M.5.815-01 00 00 C81 501 vzdusiovacimu pristroji
M.S.515
M.S.821 00 00 082 100 Vysavact na ¢isténi brzd
Kolejnidky (1 par) na piipev-
M.5.841 Q000UBAI00 i sni nasténnych tabulek
M.S.847 00 00 084 700 Montﬁgnf paka ventiku bez-
dusovych pneurmnatik
Stroboskopicka [ampa, po-
M.S.860-01 00 00 (86 001 uslvé se s M.S.760(s vyjimkou
naftoyych motord)
Podtlakovy tlakomeér k vakuo-
M.S5.870 00 o0 087 000 vému Cerpadlu (pro kontrolu

naftovych motora)




NARADI
Specialni nastroje

06

OZNACENI| OBJEDNACI €.

NAZEV

Sada (2 kusy) nastrojd na ste-

M.S.1005 G 00 100 560 e
M.S.1008 00 00 100 600 Kabeal na kontrolu steretzari-
zen(
Otoéna hlava ke stojanu
M.S.1008 00 00 100 800 DESVIL, pouzivd se spolu

s Mot.792-01
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