TOPENI / VETRANI
Charakteristiky/popisy
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ProtoZe regulace teploty se u téchto vozidel uskuteéiivje pomoci vzduchovych klapek, cirkuluje chladici
kapalina neustale ve viméniku topla {Zadny uzaviraci ventll). Vymeénfk tepla p¥ispiva ke chlazenf mataru.

DBEJTE NA TO,ABY NEDOSLO K UCPANI POTRUBI.

Vyménik tepla se dermontuje spoledné s jednotkau topeni a vetréni,
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Teleso rozdelovaée vzduchu
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NEZBYTNE SPECIALNI NASTROJE

Mot. 453 - 01 Hadlcovs svorky

M.S. 583 Hadicové svorky

DEMONTAZ

Qdpojde akumulator a vzdy podle provedenl:

—— el Y
. :
I I - -
.
1L .

—.-_._.-"....

Otavite popelnik. Demontujte:
Demontujte: - tahto sytice
oba Srouby (1} - clonu pfistrojového panelu
- popelnik - pristrojovy panel
- &roub (2}
Uvolnéte ovliadaci paku topeni / vétrani (1) (vysrou-
Uvolnéte dvé spony {3) a kryt {F) zatlacto do pfistro- bujte spodni Srouby, aby bylo mo2no uvolnit horni za-
jové desky {ovladaci tdhla neodpojujte). padky).

- odpojte kabely télesa rozdélovade vzduchu,
Cemontujte:

kryty (viz opravarska pfirucka Karosarie")
- pfistrojovou desku {viz kapitola ,80")

Obé hadice vymeéniku tepla zmadknéte pomocl svo-
rek Mot. 453 - 01 nebo M.S, 583,
Hadice oznadte a demoniujte.

UPOZORNENI: zaména hadic pfi montazi by zplso-
bila hluky pfi protékani chladici kapaliny ve vyméniku
tepla.
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Teleso rozdelovaée vzduchu
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VySroubulte upeviiovaci Srcuby télesa na mezisténé
a téleso vyjméte spoledné s ovladacim zarizenim.

Oddéleni obhou polovin telesa.
Sejméte svéraci krouzek (4).
Sajméte svorky (5).

Oddélte obé poloviny télesa,

MONTAZ (zvlastnostl)

Nasadte motor dmychadla a dbajte na to, aby sty&-
nice {6) spravné zapadly do jejich ulo2seni (7).

Téleso rozdélovade vzduchu se mantuje spoleéné
s ovladacim zafizenim a ovladacimi tahy.

Systém chlazeni naplfite chladici kapalinou a od-
vzdudnste. {viz kapitola .19").




TOPENI / VETRANI
Motor dmychadla 6"

MOTOR DMYCHADLA JE PRISTUPNY Z MOTOROVEHD PROSTORU.

DEMONTAZ:
Cdpojte akurnulator,
Sejméte kryt motoru dmychadla.

Demontujte miizku.

Motor vyjméte smérem nahoru.

MONTAZ

Motor dmychadla nasadte a dbejte na to, aby sty c-
nice {1) spravng zapadly do jajich uloZenl.
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Ovladaci tahla
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DEMONTAZ

QOdpoijte akumulator a vzdy podic proveden;

Otevrte popelnik.

Demontuijte:

- oba srouby (1)
popein(k
sroub (2}

Uvoinéte dvé spany (3) a kryt {F) zatla¢to do pFlistro-
jové desky (ovladaci krouzky necdpojujte).

Dementujte spodni upevnéni pfistrojové desky
{viz kapitola 80) a pfistrojovou desku ponekud nad-
zdvihnéte,

Oemontujta ovladaci tahlo, piip. tahla.

MONTAZ

Dernantujte:

- clonu
- piistrojovy panel {viz kapitola ,80")
- dolni Sroub oviddaci jednotky

Cvladaci tahla oedpojte u télesa rozdélovade vzduchu
{phistrojovou desku pondkud nadzdvihnéte).

Ovladaci tahla télesa rozdé&lovade vzduchu demon-
tujte a vwymentujte spihaé dmychadia.

FPi montadzi neexistuji Zadné zvlastnosti.
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SERIZENI

Ovladaci packy nastavte do zobrazené polohy.

|
e X R _A_|
I L. 411 .

! - aatess B
i1 1 B ¥V ¥

{proti sobé),

Dbejie na to, aby znadky byly ve spravné poloze

nebo

Namontujte aretaci pouzdra.
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Vysvétlivky smyball:

Zkontrolovat

Prace, ktaré
je nutno provést

—— >

Nedaostateény chladici
aéinek

ano

'

:

/ Fun \
guje dmychadlo topeni ?
AN /

ne

Nedoslatedny
obé&h vzduchy

>~_ne

™

Zkontrolujte funkei klapek rozdélo-
vade vzduchu a klapky pra obéh
vzduchu a provéfte, zda se va vél-
racich kanalech nenachazi Zadné

cizi télesa.

ne

Y

/ Napnuti klinového

Y

Napnéte klinovy

‘\ femena

)

|

ne

ne
J—< Pojistka je vadna

Pojistku vyménte

ang

Dmychadio topeni spojte
piima s proudem (12 V)

/ Funguje dmycha-

l

Opravte pfipoj proudu

feman
< Spojka je vadna >
ano
ne / Fripojeni kostry
l \ kompresoru
Provedte spravné
ukostren(
Spojku spojte pfimo
s proudem (12 V)
fe
< Spojka je vadna > <
ElﬂO
Dejte doporadku

proudové piipoje
{privodflzeni)

Spojku vyménte

)

\ dio topeni 7

ne

ang _
< Reostat je vadny >
ne
Y
Vyméfite reostat vym émtisgr‘]}mh adio

<

ne

je vadna

Plnéni systému \ arna

/

Sonda vyparniku \ ano

'

Vymérite sondu
vyparnlku

< je nedostatecné | /

:

Systém napliite

Tralkovy spinad \ ano

je vadny

/

Expanzni ventil vwméhite

:

Vyrmaonte tiakowy
splnat
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Schéma elektrického rizeni
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11 dmychadlo klimatiza¢niho zafizeni

17 ventilator chladice

22 teplotni kontakt pro ventilator chladite
75 spinaC dmychadla topeni

a0 kornpresor klimatizacniho zaf(zenl
92  konektor kabelového vedeni klimatizaéniho zafizeni (na strané motoru)
110 relé ventitdtory chladie (17)
162 relé klimatiza&niho zaflzen
170 konektor kabelového vedeni klimatiéniho zatizeni
207  elekiroventil pro zvySeni otadek
262 spinac klimaticniho zafizeni

295 sonda vyparniku

490 tlakovy spinac klimatiza¢niho zafizeni
466  elektroventil cirkulace vzduchu
585 Fidici jednotka Klimatizaéniho zafizeni

+AVC permanentni plus
+APC plipojené plus
E osvetleni

UPOZORNENI: Chladici ventitator 17 funguie jen tehdy, jestlize jsou pFipojeny 22 a 490.
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KLIMATIZACE
Usporadani c¢asti elektrického rizeni
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KONTROLA
Takovy spinaé

Tlakovy spinac (5) kontroluje funk&ni tlaky .mini“ a ,maxi® chladi-
clho systému,

Piarudenl pfi nizkém tlaku 2 bar

Pferuseni pri vysokém tlaku 28 bar

Sepnuti dmychadla topenl (17} na nejvyS[ rychlost pfi 18 bar (po-
dle madelu).

Systém klimatizaéntho zaflzenf musf byt spravné naplnén,

Takavy spina¢ pro pilpad poklesu tlaku (elektricky).

Kantrola je moznd jak na vozidle, tak | na demontovaném takovém
spinaci:

na vozidle pfi bézlcim motoru s pomaoc! pinicl stanice

pfi demontovanem tlakovérn spinaci pomoci tlakového vzdu-
chu a manometru,

Kontakt musl byt uzavien pfi tlaku vy38im nez 2 bar.
Pretlakovy spina& {(elektricky)

na vozidle pii bézicim motoru pomoci pinlct stanice

Kontakt musi byt uzavien pfi tlaku nizSim nez 28 bar.

na vozidie musl byt kontakt stale uzavien pfi 4 500 od /min.




KLIMATIZACE
Cidlo

KONTROLA

Potenciometr

Rozpojte kanektor fidici jednotky S585.

Mezt kontakty 3 a 4 fidici jednotky pfipojte ochmrmetr.

Odpor musl oscilovat mezi 0 a 10 kOhm.,

Teplotni Eldlo vyparmlku
Rozpojte konektro fidiciho pFlstroje.
Mezi kontakty 1 a 2 fidlci jednotky piipojte chrmmetr.

Zmerte teplotu na Urovni Sidla a edpor zkantrolujte podle ndsledu-
Jici tabulky:

10°C 10 000 Q2
15°C 750002
20°C € 000 0
25°C 4750 )
30°C 4 000 2
a5°C 3000 2

Umisténi Fidici jednotky
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Casti klimatizaéniho zafizeni 62

NEZBYTNE SPECIALNI NASTROJE:

remene.

Ele.346-04 kontrokni pristroj pro napnuti klinového

Jednotka dmychadla topenl je umlsténa ve vzduchoyé komore.

Pfi pracich na mechanice se doporuéujo, aby v kazdém piipadé byl demontovan kompresor, pfip. kondenzator
a dehydrataénl jednotka, aby nedoslo k pokozeni t&chto dilll.

KONDENZATOR A DEHYDRATACNI
JEDNOTKA

Odpojte akumulator.

Nadzdvihnéte chiadic.

Vyjméte kendenzator.

VYPARNIK

QOdpojte konektor zapalovaciho modulu,

VySroubujte pé&t upeviiovacich Sroubd (1) mezistény
vzduchove komory.

T\\

85 777

VySroubujte upevhovaci srouby vyparniku na mezi-
stédns vzduchové komory.

Vysroubujte oba upeviiovaci srouby vyparaniki (3)
(Srouby jsou piistupné z vnitiku vozidla).

Odsroubujte rovnéz pripoje hadic systému chlazeni.

Vytmeéte vyparnik.

KOMPRESOR

Uvolngte hnaci femen pfidavnych agregat motoru
(viz kapitola ,19).
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o "yﬁs o 14 j /"#.
e % 14,;.\
T
OOFE o
80 656

Demontujte alternatar
Demontuite pravou bodni ochranu.

Cemontijte milZku chladiés.



KLIMATIZACE

Casti klimatizaéniho zarizeni
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DEMOTNAZ - MONTAZ
Demontujte pravou pfedni ochranu.

Vydroubujte Styfi upeviovaci Srouby komprasoru {(2)
a jeho drZak,

2 ]

|

90 658

RovnéZ demontujte pfipoje hadic chiadlciho systemu.
Dementujie kompresor.
Napnuti hnaciho femene.

3 - 4 mm pfi studeném hnacim femenu po jedng mi-
nuté behu.

Kontrala pornoci E18.346-04.
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